sezione trasversale

sezione longitudinale

— - —
— T in PVC 0160
livello massimo I RN | + livello massimo
zona di accumulo oli flottati
S 4
o o
N
o
N
155 F—60——
N\ / IR
comparto di
Ef | ‘ separazione oli ‘ | f} B g
i ‘ e sabbie ‘ —
155 60—
/ 220 \
/ AN 20+ 180
’(; 220
pianta copertura | 250 ‘
B a g < 4 S LT e o T
: . < a .
B K g E . a . .
B s, N ¢ C e YL s
. B L4 B . o ag
< 4 e < <
- %4 . - v
v 4 4 g a
s M v 4 49 4 . @
a g " ‘ - < s 4
E ‘ Y a < “ o8 o . @ a
- 4 A “ a4
B a A N . 4 B % -
< a a - a4 <@
< - a . a N 4
a B P S a
a “, 4 < < 4 A a
4 - 2 < . a
< “ 4 4 < <
. 4 s ) <
a0 B
‘a Y < < . a
qA . “ < ; ) a
cLe B LT § 60— ——60——
< 4 - a
3 ca i, :
4% 4 oy
4 @
K] ° @ a 5 N < “q a ‘
a? a “ e . < a
. 4 A EE A
s . B s, 4 a,
R @ “ a - 4 < < -
4 . o N ¢ o R ) o
@ a 24 v o “ 4 a
< N 4 & N <
< a, s B B
< 4 A 4 a a
B . B . a ie .,
a. ¢ B B B ’ ° < a .
a < “ 4 . a
AR . < A« a “ 2 “ -
- ° B o ’ 4 < <
. L. B . a o
o M a s 4 - " v
F.lli Abagnale sas Committente: Fli Abagnale sas SEPARATORE LIQUIDI LEGGERI
sede legale: via Petraro 67 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) Progettista: GDR IN LINEA
. www fratelliabagnale.it - email: info@fratelliabagnale.it Tavolan. 1 Scala:
F.lli Abagnale Sede di Castellammare di Stabia Sede di Pal 't Data: 20.03:2009
H e di Palomonte - — i
Prefabbricati | vaetaro 67 - 80053 ¢ mare ar stabia (NA) Agglomerato industriale - Palomonte (54) | 1 ]06.09.2010 [Nome File: GENERALE impianti SERIE codice prodotto
Cemento 00818713471 = 0818725565 ) 347 2790399 7 0828 997 299 - £, 0828 996 907 REV| Data [Note: | SL SL2




